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Всички нови професионални 3D принтери, пуснати на 
пазара през 2023 

Бъдете в крак с всички най-нови 3D принтери за професионално и индустриално 
адитивно производство с нашето непрекъснато актуализирано ръководство за 

пускане на продукти. 

 

Поглеждайки назад към 2023 г., тя лесно може да се опише като година на по-малко от 
обичайното пускане на 3D принтери, но може би беше година на качеството над 
количеството. Някои от открояващите се хардуерни иновации през изминалата година 
включваха квартета от следващо поколение FDM (FX10 на Markforged, F3300 на 
Stratasys, Hylo на Aon3D и Ignite на MiniFactory), отразяващи повишена автоматизация 
и контрол на процеси.  

Имаше впечатляващ напредък в предлагането на стоматологични 3D принтери, 
включително NextDent LCD1 на 3D Systems, J3 DentaJet на Stratasys, XiP Pro на 
Nexa3D и ST-01 на Structo, задоволявайки нуждата на практикуващите от производство 
и скорост. В категорията технология за сливане на метален лазерен прах, битката на 
лазерите се издигна до безпрецедентни нива с 12-лазерния комплект S800 на BLT и 
новия 25-лазерен Eplus3D EP-M1550. 

Стартиращите производители на 3D принтери са забележимо малко в нашия списък за 
2023 г., който е доминиран от утвърдени играчи, но имаше крачки сред лидерите на 
потребителския пазар да пробият в професионалната страна: Elegoo пусна своя 
способен, широкоформатен FDM, Prusa е готова да спечели позиции със своя delta 
FDM, докато X1E на Bambu Lab има за цел да предефинира категорията на 
потребителите.  

Без значение коя технология търсите, тя вероятно ще бъде пусната през 2023 г., като 
много от машините по-долу са планирани за търговско пускане през 2024 г., ако вече 
не са налични. 
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FX10 FDM на Markforged 

 

FX10 FDM от Markforged (Източник: Markforged) 

 

(12 ноември 2023 г.) Вторият FDM 3D принтер в серията FX на Markforged (след FX20) 
е новият FX10. Той също е принтер с непрекъснати въглеродни влакна, но е по-малък 
от FX20 и по-голям от X7. Markforged предлага осем 3D принтера с въглеродни влакна, 
така че каква ниша е пълненето на FX10, може да попитате. 

Според това, което Markforged каза на All3DP на Formnext, FX10 е фабричният работен 
кон на компанията. С други думи, има за цел непрекъснато да избива нашите основни 
приспособления и приспособления, инструменти и резервни части за дълги периоди от 
време без ръчна намеса. Той постига това чрез близо „стотина” сензора и 
автоматизация.  
 
Има оптични сензори, монтирани на печатащи глави, които могат да проверяват 
точността на размерите на частите, докато печатат, други сензори за оценка на 
здравето и производителността на устройството и по-автоматизирани функции за 
калибриране и смяна на материала.  
 
Накратко, той не е толкова голям или горещ като FX20, който Markforged цели в 
аерокосмическите приложения, но е по-автоматизиран и по-голям от X7, плюс това има 
нова модулна архитектура, проектирана за надграждане. 
 
Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране с разтопено отлагане (FDM) 
• Обем на изграждане: 375 x 300 x 300 
• Отопляема камера: 60ºC 
• Материали: (патентован) оникс (найлон, пълен с въглеродни влакна), 

непрекъснати въглеродни влакна 
• Цена: 100 000 долара 
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F3300 FDM на Stratasys 
 
 

 

Новият F3300 FDM 3D принтер на Stratasys (Източник: Stratasys) 

 
(11 ноември 2023 г.) Stratasys казва, че възвръща статута си на авангарден иноватор 
в FDM машините с новия F3300, който дебютира на Formnext. Компанията я нарича 
най-сложната FDM система, която някога е правила.  

Все още не е публикуван пълен лист със спецификации, но Stratasys казва, че F3300 
осигурява два пъти по-висока скорост и пропускателна способност от F900 (което няма 
да изчезне). Скоростта на печат е до 500 mm/s с 270 кубични cm/час производителност 
на екструдера.  

Има множество екструдери, автоматична смяна на глави на инструменти и четири 
бордови сушилни за материали. Stratasys току-що обяви, че Toyota е подписала да 
закупи такъв. F3300 включва линейни двигатели, повече сензори и повече 
автоматизация за 24/7 производство. 

Подобно на Markforged по-горе, Stratasys F3300 е насочен към минимизиране на 
оперативните изисквания за труд; истинска болезнена точка за компаниите, които 3D 
печатат по цял ден, всеки ден.  

Има голям обем за изграждане (600 x 600 x 800 mm) и въпреки че температурите на 
камерата и екструдера не са обявени, вашите опции за материали варират от ASA и 
найлон с въглеродни влакна до Ultem. 
 
Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране с разтопено отлагане (FDM) 
• Строителен обем: 600 x 600 x 800 мм 
• Разделителна способност на компилация: 0,188 мм 
• Цена: не е налична 
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DF2 за смола на Raise3D 
 

3D принтер от смола DF2 на Raise3D с аксесоари за измиване и втвърдяване 
(Източник: Raise3D) 

 
(9 ноември 2023 г.) Да, Raise3D за смола! Може би са смятали, че не са останали 
никакви начини за оптимизиране на популярните им FDM решения, така че защо да не 
предприемат изцяло нова технология? Това е смел ход да се навлезе в претъпкания 
професионален пазар на смола за настолни компютри, но, както с всичко, което 
Raise3D прави, той подходи към смолата с мисъл за крайния потребител и фокус 
върху използваемостта. 

Новото DF2 решение на компанията е точно това, „решение“ за производители, които 
печатат 3D по цял ден и са изтощени от проблемите с процеса на проследяване на 
части и зареждане и почистване на контейнери за смола.  
 
Разбира се, 3D принтерът DF2 DLP има качествени компоненти и висока разделителна 
способност, която бихте очаквали, но ключът към това предложение е пълнотата на 
пакета, който включва модул за измиване, модул за втвърдяване, софтуер и касети с 
материали.  
 
Решението разполага с функции за „проследим работен процес“, които включват 
„плоча за интелигентно изграждане“, която се интегрира с двете устройства за 
последваща обработка и има вграден RFID етикет, който записва вида на 
използваната смола, в допълнение към настройките за измиване и втвърдяване. Това 
позволява на различни оператори да управляват фазите на измиване и втвърдяване, 
независимо от познанията им с произвежданите продукти. 
 
Технически характеристики и цена 

• Технология: Resin DLP 
• Размери: 200 x 112 x 300 mm 
• Максимална скорост на печат: 25 mm/h (0,1 mm на слой) 
• Минимална височина на слоя: 50 микрона 
• Цена: 5000 долара 
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QLS 260 SLS на Nexa3D 
 
 

 
 

Новият 3D принтер QLS 260 SLS от Nexa3D (Източник: Nexa3D) 

 
(8 ноември 2023 г.) Nexa3D добави нов SLS към своето меню, което се вписва между 
съществуващите 230 и 820.  

QLS 260 е промишлена система за лазерно синтероване както за прах, така и за 
метал. Само малко по-голям и малко по-бърз от 230, новият 260 има 60-ватов лазер в 
сравнение с 30-ватовия на 230 и 4 x 1000 вата на 820. Това, което го отличава 
допълнително от останалата част от семейството на QLS, е неговият вграден 
генератор на азот. 

Nexa3D също обяви наличието на нов гъвкав TPC за SLS, разработен от Evonik, 
наречен Infanam TPC 8008 P. QLS 260 е отворена платформа с повече от 16 
квалифицирани материала, включително патентованите метални прахове от 
Headmade Materials. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Селективно лазерно синтероване 
• Размери: 230 x 230 x 250 мм 
• Лазер: 60W CO2 
• Макс. Скорост на изграждане: 22 mm / час 
• Цена: 7000 долара 
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Pro HT90 FDM на Prusa Research 
 
 

 

Pro HT90 FDM на Prusa Research (Източник: Prusa Research) 

 
(7 ноември 2023 г.) Prusa казва, че е донесла нов FDM във Formnext от своята линия 
Prusa Pro, наречена HT90. Всъщност Prusa работи върху тази машина от известно 
време, откакто придоби разработчика на машината TriLab през 2021 г.  

Този принтер с един екструдер в делта стил е конструиран да извлече максимума от 
инженерни материали с нагрята камера до 90° C и дюза, която достига 500°C, което е 
идеално за найлон с въглеродни влакна, PEI и дори PEKK от въглеродни влакна. 

Въпреки че компанията не се хвали с конкретна максимална скорост на печат, тя казва, 
че HT90 може да отложи 1 kg PETG или ABS нишка само за осем часа. Очаквайте да 
бъде наличен в търговската мрежа някъде в края на 2024. 
 
Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране с разтопено отлагане (FDM) 
• Строителен обем: Ø300 mm x 400 mm 
• Максимална температура на дюзата: 500°C 
• Отопляем слой: 155°C 
• Отопляема камера: 90°C 
• Цена: >$10 000 
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Ignite FDM на MiniFactory 
 
 

 
 

Новият индустриален FDM Ignite на MiniFactory (Източник: MiniFactory) 

 

(06 ноември 2023 г.) MiniFactory, производителят на високотемпературния 
индустриален FDM принтер Ultra 2, пусна втората си машина, наречена Ignite на 
Formnext. Също така високотемпературен FDM, Ignite има почти два пъти по-голям 
обем на изграждане от Ultra 2 при 600 x 400 x 400 mm, като същевременно предлага 
приблизително същата температура в камерата (200°C+) и температура на екструдера 
(480°C).  

Материалите варират от ABS и ASA до Ultem и PEEK, плюс, с отворена система от 
материали можете да изберете предпочитания от вас доставчик. Това е двоен 
екструдер, така че можете да печатате различни поддържащи материали. Ignite 
разполага и с интегрирано решение за сушене. 

Точно както Markforged и Stratasys по-горе, MiniFactory има за цел да доставя части с 
по-малко общо наблюдение. Той предлага това, което нарича „технология за 
осигуряване на качеството в реално време“ чрез своите сензори, които проследяват 
печата, докато е направен, и дори предлага производствен документ, който 
подчертава целия процес на печат. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране с разтопено отлагане (FDM) 
• Размери: 600 x 400 x 400 мм 
• Максимална температура на дюзата: 480°C 
• Максимална температура в камерата:  200°C+ 
• Цена: не е налична 
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Tangible's Solidator 8K SOL400 за смола 
 
 

 
 

Бърз LCD 3D принтер Solidator 8K SOL400 на Tangible Solutions (Източник: Tangible 
Solutions) 

 

(7 ноември 2023 г.) Tangible Engineering показа своя 3D принтер от смола Solidator 8K, 
за който казва, че има производствена скорост до 9157 cm³ на час, което се превежда 
като тухличка Lego за 5 секунди според Тим Фишър, управляващ директор на 
компанията. 

Solidator е LCD (или маскиран стерео литографски) полимерен принтер с голям обем 
на изработка от 330 x 185 x 400 mm. Компанията е насочена към това решение към 
всяко приложение, което се нуждае от бърз, детайлен обем, като зъбни модели. 

Друго предимство е, че няма нужда от резервоар за материал с размера на сграда, 
какъвто е случаят с SLA 3D принтерите. Вместо това, ниско ниво на пълнене от 800 ml 
е достатъчно в резервоара за материал, смолата се пълни постоянно чрез 
автоматична система за пълнене.  

Въвеждащата цена е $18 000, но вероятно ще се увеличи, когато компаниите се 
сдобият с тази ултра-бърза машина. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: LCD 
• Размери: 330 x 185 x 400 мм 
• Скорост: 9157 см 3 на час 
• Цена: ~$20 000 

  

http://www.spacecad.bg/


Страница 9 от 45  www.spacecad.bg  

OrangeStorm Giga FDM на Elegoo 
 

 
 

OrangeStorm Giga FDM на Elegoo (Източник: Elegoo) 

 
(1 ноември 2023 г.) Дебютът на това, което компанията нарича свой първи 
професионален принтер на първия щанд на компанията във Formnext, е популярната 
потребителска марка Elegoo. Широкоформатният OrangeStorm Giga FDM не е 
професионален само поради размера си; има и функции.  

Има четири екструдерни дюзи на 300 ℃, които работят едновременно, така че можете 
да отпечатате четири еднакви модела или да експериментирате с различни цветове и 
материали, без да се притеснявате за капки от дюзите или усложнения. Максималната 
скорост на печат е приятните 300 mm/s. 

Отопляемото легло на принтера има четири независими и индивидуално отопляеми 
PEI магнитни, високотемпературни платформи, така че когато не печатате огромни 
части, можете да фокусирате принтера си върху една четвърт или половина от 
леглото.  

Има и автоматично изравняване на леглото с едно щракване, откриване на нажежаема 
жичка, възстановяване на загуба на мощност, двустранни мощни охлаждащи 
вентилатори, преносим 7-инчов HD екран и кабелни канали Caterpillar. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране с разтопено отлагане (FDM) 
• Строителен обем: 800 x 800 x 1000 mm 
• Максимална температура на леглото: 90°C 
• Максимална скорост на печат: 300 mm/s 
• Цена: 1250 долара 
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A460 FDM на Orion AM 
 
 

 

 
(1 ноември 2023 г.) Orion AM, която е специализирана в високотемпературни машини, 
пусна новия Orion A460, който има същата уникална технология като своя AM150.  

Топлинното излъчване на компанията загрява частта, а сега и камерата по време на 
печат. По този начин разпечатките от PEEK получават топлината, от която се нуждаят, 
за да имат здравина и плътност, надминаващи леенето под налягане, казва 
компанията.  

A460 е с размери 350 x 300 x 500 mm разполага с интегрирана сушилня за нишки и 
отворена система за материали. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране с разтопено отлагане (FDM) 
• Размери: 350 x 300 x 500 mm 
• Максимална температура на дюзата: 500°C 
• Максимална температура в камерата: 315°C 
• Максимална температура на леглото: 320°C 
• Максимална скорост на печат: 400 mm/s 
• Дюзи: 0,1 мм – 0,4 мм 
• Цена: не е налична 
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EOS' M300-4 1KW Metal LPBF 
 

 

Новият 3D принтер M300-4 1KW Metal LPBF на EOS (Източник: EOS) 

(30 октомври 2023 г.) Гигантът за синтез на метален лазерен прах EOS добави нова 
машина към своята линия M300-4, този път с до 4 x 1000-ватови лазери. Новата 
система M300-4 1KW има нишов фокус, каза EOS във Formnext, специализирана в 
приложения за алуминий и мед в момента. Това, което предлага тази нова машина, е 
по-ниска цена за част, казва компанията, което е възможно благодарение на вече 
установената технология за намаляване на поддържащите структури и новия модулен 
подход на машината.  

Разгледайте по-долу отпечатъците, които EOS имаше на техния щанд Formnext от 
новия принтер. Вляво е конструкция от 24 алуминиеви цилиндрови глави за клиент, 
който произвежда градински инструменти. Цялото изграждане отне 36 часа, а за 30 000 
части цената беше сравнима с отлятата под налягане, според EOS, но с 250 kg по-
малко производство на CO2.  

Вдясно е меден студен тигел, използван за топене на метали за високотехнологични 
приложения от стартиращата компания Addtoshape. Производството на тигела не само 
отнема по-малко енергия, но ще изисква по-малко енергия при използването му. 

 
 

Примери за 3D отпечатани части от клиенти на EOS, използващи новия M300-4 1KW 
(Източник: All3DP) 
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Технически характеристики и цена 

• Технология: Метален лазерен прахов синтез (LPBF) 
• Строителен обем: 300 x 300 x 400 мм 
• Минимална дебелина на слоя: 80 µm 
• Дебит: 555 cm³ на час 
• Цена: не е налична 
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Метална литография H200 на Holo 
 

 

 
Holo металната литография H200 и отпечатаната от него зъбна опора (Източник: Holo) 

 

(30 октомври 2023 г.) Holo H200 не е съвсем нов, но металните литографски 3D 
разпечатки от тази машина бяха достъпни само като услуга от Holo. Сега компанията 
предлага своя Holo H200 за търговска продажба. 

H200 произвежда части с детайли от 50 микрона и с толеранс от 25 микрона. Крайните 
части съвпадат с гладкостта на повърхността на търговските метални части за 
шприцоване, казва компанията. Скоростта е друга отличителна черта на 
системата; зъбната опора на снимката по-горе беше отпечатана само за осем секунди. 

Предложението за комерсиални материали на Holo “PureForm” в момента включва 
класове неръждаема стомана 17-4PH и 316L, заедно с чиста мед. Портфолиото се 
разширява, за да включва Inconel и Ti-64 на пред търговска основа. Всички търговски 
материали от Holo отговарят на спецификациите MPIF-35. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Метална литография 
• Вграден обем: 244 x 195 x 200 мм 
• Мин. Разделителна способност: 50 микрона 
• Цена: не е налична 
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Hylo FDM на Aon3D 
 

 
 

Новият високотемпературен FDM 3D принтер Hylo на Aon3D (Източник: Aon3D) 

(29 октомври 2023 г.) Aon3D излезе с нов принтер, наречен Hylo, който заменя 
предишния си, наречен M2+, който имахме в няколко от нашите списъци с най-добри 
избори. Hylo е високотемпературен FDM, подобно на трите по-горе, който се фокусира 
върху набор от приложения, включително инструменти, приспособления и 
приспособления, части за крайна употреба и промишлено бързо прототипиране. 

За разлика от предложенията на Stratasys и Markforged, Hylo като MiniFactory е 
отворена платформа за материали, така че можете да изберете всяка марка 
материали за композити от въглеродни влакна и полимери с висока производителност, 
включително PEEK. 

С експанзивен обем от 650 x 500 x 500 mm, Hylo може да се похвали със скорости на 
печат до 500 mm/s и IDEX-активирани режими на дублиране и поддръжка. Освен 
техническите си спецификации, Aon3D го нарича „интелигентен“ 3D принтер, защото 
разполага с 25 интегрирани сензора за контрол на процесите и наблюдение. Заедно с 
машината Aon3D представи предстоящо софтуерно решение, наречено Basis 
„интелигентно нарязване и наблюдение в процеса“, което според него ще превърне 
променливостта на процеса в частична увереност. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране на разтопено отлагане (FDM) 
• Размери: 650 x 450 x 450 мм 
• Максимална температура в камерата: 250ºC 
• Максимална температура на леглото: 250ºC 
• Максимална температура на дюзата: 500ºC 
• Цена: не е налична 
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Core-Meter FDM на Modix 
 

 
 

Цифрови изображения на предстоящия Modix Core-Meter с опционален корпус 
(Източник: Modix) 

(18 октомври 2023 г.) Modix, производителят на широкомащабни 3D принтери, има нов 
фокус: достъпни широкомащабни 3D принтери. Тъй като потребителите и малките 
предприятия стават все по-привлечени от широкоформатния 3D печат, има нарастващ 
пазар за FDM, които могат да управляват обем на печат от метър квадратен, но няма 
да разбият банката. Това е точно това, което Modix предлага с новия си Modix Core-
Meter (1 x 1 x 1 метър строителен обем).  

Modix казва, че Core-Meter е вторият в новата им линия големи 3D принтери, 
предназначени да предоставят рентабилни решения. Първият от серията беше Core-
60, пуснат през юни. 

С атрактивна начална цена от само $7000, Core-Meter е съкратена версия на 
съществуващия Modix Big-Meter на компанията на цена от $13 500. Modix все още не е 
публикувал всички спецификации, но каза, че Core-Meter има една печатаща глава, 
докато Big-Meter има IDEX двойна печатаща глава. Core няма корпус, система за 
филтриране на въздуха или сушилня за нишки като Big-Meter, но всички те са налични 
като добавки. Core-Meter е планиран за пускане през първото тримесечие на 2024 г. и 
веднага щом Modix пусне повече спецификации, можете да ги намерите тук. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране на разтопено отлагане (FDM) 
• Строителен обем: 1000 x 1000 x 1000 mm 
• Максимална температура на дюзата: 290°C 
• Дюзи: 0.4мм 
• Цена: 7000 долара 
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Метална литография Hammer Pro40  
 

 
 

Новият Hammer Pro40 от Incus използва метална литография за производство на 
сложни метални части в обем (Източник: Incus) 

(18 октомври 2023 г.) Ако търсите 3D принтер за производство на малки и сложни 
метални части, ще искате да разгледате новия Hammer Pro40 от Incus. Компанията 
казва, че нейната нова машина за метална литография (метални частици, 
суспендирани във фото полимерна основа, след което се синтероват) е проектирана 
за широкомащабно производство на сложни геометрии, като тези, необходими в 
микро-роботика, стоматология, медицина, автомобилостроене и бижута. 

 
Метални части, произведени по технологията на Incus за метална литография 

 
С потенциална производителност от 700 cm³ на час и разделителна способност от 40 
микрона, Hammer Pro40 представлява седемкратно увеличение на скоростта на печат 
в сравнение с Hammer Lab35, казва компанията, и четирикратно по-ниска цена на 
cm³. Освен това Pro40 може да произвежда много по-големи части от Lab35. Hammer 
Pro40 произвежда части от неръждаема стомана, титан и материали по поръчка. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Метална литография 
• Размери: 200 x 153,6 x 150 mm 
• Пречистване на въздуха: Филтър с активен въглен, HEPA филтър 
• Материали: неръждаема стомана, титан, по поръчка 
• Максимална скорост на печат: до 700 cm³/h 
• Изходна суровина: смола, напоена с метал 
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Array FDM на Mosaic Manufacturing 
 

 

The Array 3D-принтер-ферма-в-кутия от Mosiac (Източник: Mosaic) Източник: Mosaic 

 

(16 октомври 2023 г.) Новият масив ($80 000 – $95 000) от Mosaic е шкаф с четири 
принтера с роботизирано отстраняване на части и наличност на 32 материала за 24/7 
производствен 3D печат. В него са разположени четири 3D принтера Mosaic Element 
или Element HT FDM с висока температура, роботизирана портална система и количка 
за съхранение на завършените отпечатъци и празните печатни легла. Всеки 3D 
принтер Element вътре в Array може да има по осем отделения за материали, като 
автоматично превключва между тях, за да активира една част с до осем 
материала. Устройството за смяна на материали се нарича Palette X. Той автоматично 
подава нов материал към единичния екструдер, като „избягва сложното калибриране с 
множество дюзи и разхвърляното капене от дюзите“, казва компанията.  

Всъщност този патентован превключвател на материали е това, което Mosaic предлага 
на пазара от години. Mosaic Palette излезе на сцената през 2014 г. и направи фурор с 
успешно финансирана кампания в Kickstarter. Целта на Palette беше да предостави 
многоцветен 3D печат на всяка машина и оригиналното устройство направи това по 
иновативен начин. Новата X версия вече може да обменя повече материали от преди. 
С осем материала на принтер можете да опаковате своя масив с 32 различни 
материала, вариращи от PLA до PEEK. 

Технически характеристики и цена 

• 4x Element или Element HT 3D принтери 
• Автоматизиран робот, който взема готовите разпечатки и подготвя принтера за 

следващия печат. 
• Автоматично смяна на леглото 
• 32 автоматизирани материални  
• Свързване за изсмукване на дим 
• Мобилна количка за съхранение за завършени конструкции 
• Автоматични системи за дистанционно наблюдение 
• Palette X смяна на материали 
• Цена: 80 000 $ с 3D принтери с 4 елемента, 95 000 $ с HT3D принтери с 4 

елемента 
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Полен AM o2 Gen FDM 
 

Модернизираните настолни принтери за пелети на Pollen AM вече са по-бързи 
 

(12 октомври 2023 г.) Новото поколение на неговия 3D принтер, базиран на екструзия, 
се нарича PAM (Производство на добавки за пелети) o2 и е два пъти по-бърз от 
предишната версия, въпреки че Pollen не е публикувал реална скорост. Трудно е да се 
повярва, че Pollen AM е вече 10-годишна компания. Като пионер в 3D печатането, 
използващо материал на основата на пелети вместо филамент, компанията е 
изпреварила времето си, но конкуренцията става все по-силна, следователно и 
надграждането. Новият PAM o2 заменя предишните три опции на компанията с три 
нови. Има принтер, пригоден специално за термопластични пелети (PAM o2), един за 
високотемпературни термопластични пелети (PAM o2 HT) и един за метални и 
керамични пелети (PAM o2 MC). 

Различното при поколението o2 е „увеличаване на производителността“, казва 
компанията, благодарение на електрониката, която работи по-добре при условия на 
висока температура. Има и нови предимства от отвореното програмиране и 
подобрената механична архитектура, с възможност за автоматизиране на дефинирани 
от потребителя задачи, по-лека структура и преработено предаване на движение. Така 
че почти основен ремонт. Най-важното е представянето. Както споменахме, 
поколението o2 има скорости на печат два пъти по-бързи от предишното поколение и 
време за настройка на машината 7 пъти по-бързо, казва компанията. Освен това 
машините са по-тихи, използват 10% по-малко електроенергия и имат по-лесна 
поддръжка и опростена системна диагностика. 

Технически характеристики и цена 

• Технология:  FDM 
• Обем на печат: 300 x 300 x 300 мм 
• Минимална височина на слоя:  40 микрона 
• Дюзите: 0,25 мм, 0,30 мм, 0,40 мм, 0,60 мм, 0,80 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм 
• Макс. температура на екструдера: 350°C, 450°C (HT, MC), 
• Температура на камерата: 90 ℃ (HT, MC) 
• Макс. температура на леглото: 150°C, 300°C (HT) допълнителен диск, 200°C (MC) 
• Материали: почти всички полимери и метали за леене под налягане 
• Формат на материала: Пелети 
• Цена:  TBD 

http://www.spacecad.bg/


Страница 19 от 45  www.spacecad.bg  

ETEC Pro XL смола за настолен метал 

Desktop Metal пуска отново своята широкоформатна DLP технология от своя Desktop 
Health Einstein XL Pro, вляво, като ETEC XL Pro (Източник: Desktop Metal) 

(10 октомври 2023 г.)  

През 2021 г. Desktop Metal купи производител на 3D принтери, наречен EnvisionTec, 
който имаше най-ефективния DLP принтер със смола, пуснат през 2017 г., наречен 
Perfactory 4 LED XXL. Desktop Metal взе технологията на EnvisionTec, направи я по-
добра и по-бърза (технология HyperPrint) и пусна отново принтера през 2022 г. като 
Einstein Pro XL от подразделението за здравеопазване на Desktop Metal, наречено 
Desktop Health. Разбира се, няма причина тази DLP технология да се ограничава само 
до дентални лаборатории, следователно ETEC Pro XL. Със същата цена като Einstein 
Pro XL, ETEC Pro XL може да обработва широка гама от индустриални фотополимери, 
фотополимери за отливане на бижута и здравни фотополимери — включително 
определени смоли от доставчици трети страни, като Henkel Loctite, Evonik и BASF. 

 
Einstein Pro XL ETEC Pro XL 

Изграждане на обем (мм) 249,1 x 140,1 x 165,1  249,1 x 140,1 x 165,1 

Размер на слоя 25 – 150 микрона  25 – 100 микрона 

Разделителна способност на 
проектора, пиксели  

4K UHD (3840 x 2160)  4K UHD (3840 x 2160)  

Естествен размер на пиксела  65 µm 65 μm 

Дължина на вълната  385 nm 385 nm 

Системен отпечатък (X, Y, Z)  90 х 60 х 152 см 90 х 60 х 152 см 

Цена долари 35 000  < $40 000 
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X1E FDM на Bambu Lab 
 

 

Най-новото от Bambu Lab, X1E, е по-горещо и по-удобно за офиса (Източник: Bambu 
Lab) Източник: Bambu Lab 

(10 октомври 2023 г.) Най-новият FDM 3D принтер на Bambu Lab предлага повече 
топлина и удобни за офиса функции за професионалистите в 3D печата. За да се 
хареса на това, което Bambu Lab казва за „развиващите се нужди“ на своите клиенти, 
най-новото допълнение към водещата серия X1 е специално изработено, за да 
отговори на професионалните инженерни изисквания. X1E е X1 Carbon, но с повече за 
инженерите, което може би означава E. 

Според Bambu Lab, това, което привлича професионалистите, е безопасността в 
техния офис, следователно системата за филтриране на въздух при тежък режим на 
работа; по-високо ниво на мрежова сигурност, по този начин новото WPA2-
корпоративно Wi-Fi удостоверяване и връзка с Ethernet порт; и възможността за печат 
с инженерни материали, като найлон от въглеродни влакна, следователно новата по-
гореща температура на дюзите от 320ºC и активно нагряване на камерата. X1E 
предлага опция за свързване на устройства чрез своя новодобавен Ethernet порт, 
осигурявайки мрежова комуникация в пренаселени среди с безжичен сигнал. WPA2-
Enterprise Wi-Fi удостоверяването на X1E и индивидуалните физически 
превключватели за изключване както за Wi-Fi, така и за Ethernet отговарят на строгите 
изисквания за мрежова сигурност на компании, които искат бързо и тайно да направят 
прототип на следващия си нов продукт. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране на разтопено отлагане (FDM) 
• Размери: 256 x 256 x 256 мм 
• Максимална температура на дюзата: 320ºC 
• Максимална температура на камерата: 60ºC при активно нагряване 
• Макс. температура на строителната плоча: 120ºC 
• Пречистване на въздуха: Филтър с активен въглен, HEPA филтър 
• Цена с AMS Combo: $2,500 
• Максимална скорост на печат: 500 mm/s 
• Свързване: Wi-Fi, Ethernet 
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Клетката робот DED на Meltio 
 

Работната клетка Meltio е plug-and-play система с едно електрическо захранване и 
едно захранване с инертен газ (Източник: Meltio) 

(18 септември 2023 г.) Meltio излезе с нова готова до ключ метална клетка за 3D печат 
на роботизирана ръка, която казва, че дава на промишлените производители по-
безопасна и по-надеждна среда, в която да произвеждат метални части. Meltio е 
специализирана в технологията за пряко отлагане на енергия (DED) с тел - с други 
думи, използване на лазер за разтопяване на метална жица, докато се 
отлага. Технологията на компанията отдавна се е интегрирала с набор от 
роботизирани ръце, за да позволи метален 3D печат, но сега тази нова хардуерна 
система е готова за използване клетка за роботизиран метален 3D печат, която 
премахва процеса на интеграция и дългите времена за сглобяване. 

Meltio използва своята съществуваща лазерна DED технология и наскоро пуснатия 
софтуер за нарязване, Meltio Space, и ги съдържа в една клетка, за да стандартизира 
процеса с функции за наблюдение и безопасност. Работното пространство Meltio Robot 
Cell включва робот и позиционер, монтирани на самоносеща платформа, защитен от 
лазер корпус, Meltio Engine, Meltio Space и аксесоари. Meltio Robot Cell е проектирана 
като plug-and-play система с едно електрическо захранване и едно захранване с 
инертен газ. Клетката е сертифицирана и тествана за работа с роботизирана ръка на 
ABB като стандартна конфигурация, но са възможни рамена с други марки. За 
индустриални сектори, като аеронавтика и космос, които имат сертификати или ниски 
изисквания за окисление по време на производство със силно оксидиращи материали 
като титан и свързани сплави, Meltio работи върху инертен балон за системата. 

Технически характеристики и цена 

• Технология:  Директно енергийно отлагане на метал 
• Обем на печат: 2000 x 1000 x 1000 mm 
• Газоснабдяване: Ар 
• Материали: неръждаема стомана 316L, 308L, мека стомана ER70S, титан 64, 

никел 718, + 
• Формат на материала: Метална тел 
• Цена: $250 000 – $300 000 

  

http://www.spacecad.bg/
https://meltio3d.com/


Страница 22 от 45  www.spacecad.bg  

BLT-S800 Metal LPBF на BLT 
 

 

3D принтерът BLT-S800 с метален лазерен прахов слой от BLT може да има до 20 
лазера (Източник: BLT) 

(14 септември 2023 г.) BLT (Bright Laser Technologies) , гигантът за метални 3D 
принтери от Китай, предлагащ повече от дузина 3D принтери за сливане на метални 
лазерни прахови легла, продължава да разширява границите. Най-новата машина на 
компанията, BLT-S800, е с размерите на гараж за две коли и е насочена към 
авиацията, автоматизацията и тежката промишленост. 

Идвайки на второ място по брой лазери сред новите машини за синтез на метален 
лазерен прах от този месец, S800 има „само“ 20. Всъщност неговата лазерна 
конфигурация може да се персонализира, варираща от шест 500W, осем 500W или 
десет 500W лазера и опция за удвояване на настройката от 10 лазера. (Следващия 
месец се казва, че BLT пуска BLT-S1500 с 26 лазера!). С 10 лазера, скоростта на печат 
е бързите 250 cm³/h, а обемът на сглобяване за S800 е просторен 800 x 800 x 600 
mm. Може да бъде оборудван с едно или двупосочно устройство за повторно нанасяне 
на покритие. 20 500-ватови лазера в 3D принтера BLT S800 за сливане на метални 
лазерни прахове имат за цел да увеличат драстично производството на части 
(Източник: BLT) 

Технически характеристики и цена 

• Технология:  Сливане на метален лазерен прах 
• Обем на печат: 800 x 800 x 600 мм 
• Скорост на печат: До 250 cm³/h 
• Лазер: до 20 x 500W 
• Скорост на лазерно сканиране: 7 m/s 
• Газоснабдяване: Ар 
• Материали: титаниева сплав, алуминиева сплав, супер сплав, неръждаема 

стомана, високоякостна стомана, инструментална стомана 
• Формат на материала: Метален прах 
• Цена: > $500 000 

  

http://www.spacecad.bg/
https://www.xa-blt.com/en/product/blt-s800/?category=10
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EP-M1550 Metal LPBF на Eplus3D 
 

 

16-лазерният метален 3D принтер EP-M1550 от EPlus3D може да се разшири до 25 
лазера (Източник: EPlus3D) 

(15 септември 2023 г.) Eplus3D пуска 95-лазерна машина за синтез на прахово легло с 
размерите на гараж за четири коли! 

Добре, шегуваме се с това, но с пускането на новия 25-лазерен Eplus3D EP-
M1550 възниква въпросът: Има ли ограничение за лазерите? Стандартната 
конфигурация на EP-M1550 е само 16 лазера с опция за разширяване до 25. 
Компанията казва, че „избутва границите на това, което е възможно при сливането на 
метален прах,” и изглежда, че са прави. Този най-нов член на семейството им за печат 
с големи платформи (те предлагат общо 12 принтера) е най-голямата система на 
пазара, когато броите лазерни възможности и платформа за изграждане (1558 x 1558 x 
1200 mm). 

С 16 синхронизирани лазера скоростта на изграждане е впечатляващите 650 cm³/h! 
Има и опция за разширяване на височината до 2000 mm, осигурявайки функционален 
обем за печат от 2670 литра. С опциите за 500W или 700W лазери, машината печата 
широка гама от материали, включително титанови сплави, алуминиеви сплави, 
неръждаема стомана и стомани за формовки. Дебелината на слоя варира от 20 – 120 
микрона. 

 
 
Използвани 16 лазера за печат на метални части върху EPlus3D EP-M1550 (Източник: 

EPlus3D) 

http://www.spacecad.bg/
https://www.eplus3d.com/eplus3d-unveils-ep-m1550-16-lasers-with-orders-ready-for-shipping.html
https://www.eplus3d.com/eplus3d-unveils-ep-m1550-16-lasers-with-orders-ready-for-shipping.html
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Технически характеристики и цена 

• Технология:  Сливане на метален лазерен прах 
• Обем на печат: 1558 x 1558 x 1200 mm 
• Минимална височина на слоя:  20 микрона 
• Скорост на печат: 650 cm³/h 
• Лазери: 16 или 25, 500 или 700 вата 
• Размер на петното: 70 – 120 микрона 
• Скорост на лазерно сканиране: 8 m/s 
• Газоснабдяване: Ar / N2 
• Тегло: 70 000 кг 
• Материали: титанови сплави, алуминиеви сплави, неръждаеми стомани, 

формовъчни стомани+ 
• Формат на материала: Метален прах 
• Цена – поискайте! 

  

http://www.spacecad.bg/
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HT-252P SLS на Farsoon 
 

 

Farsoon UP252P може да отпечатва 3D полимери с температура на топене над 340°C 
(Източник: Farsoon) 

 

(14 септември 2023 г.) По-малко нов принтер и повече настройка на съществуващ 
принтер, „ултратемпературната“ конфигурация на Farsoon Technology на неговата 
252P машина за селективно лазерно синтероване (SLS) разполага с по-висока 
температура в камерата. 

Първо беше „високотемпературният“ HT-252P с максимална температура в камерата 
от 230°C, след това дойде „супер температурният“ ST-52P (280°C), а сега и 
„свръхтемпературният“ HT-252P, който може да обработва материали с висока точка 
на топене над 340°C, като PI (полиамид) и PTFE (политетрафлуоретилен). Ако 252P 
станат по-горещи, страхуваме се, че Farsoon е изчерпал прилагателните.  

По отношение на спецификациите ultra има същата камера за изграждане (250 x 250 x 
320 mm) и лазерна мощност (100 W CO2) като Super. Farsoon казва, че серията 252P е 
„популярен избор“ за „технически изследователски институти, водещи производители 
на химикали и доставчици на дребно мащабни производствени услуги“. 

„С нашата философия за разработване на наистина отворени платформени системи, 
екипът за прилагане на полимери на Farsoon си сътрудничи с доставчици на 
материали за оптимизиране на високотемпературен прахообразен материал за 
полимерния LPBF процес, с неотдавнашен успех при синтероване на един материал от 
семейството PAEK с висока точка на топене над 340 °C“, казват от Farsoon.  
 
Свръхвисокотемпературните материали са скъпи. Компанията казва, че нейният 
процес за оптимизиране на праха може да постигне ниска честота на опресняване с 
висок потенциал за намалени разходи за материали. Ако искате такъв, ще трябва да 
изчакате, освен ако не сте в Китай. UT-252P вече е отворен за бета тестери само в 
Китай. 
 
 

http://www.spacecad.bg/
https://www.farsoon-gl.com/products/252p-series/
https://www.farsoon-gl.com/products/252p-series/
https://www.farsoon-gl.com/products/252p-series/
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Технически характеристики и цена 

• Технология:  Селективно лазерно синтероване 
• Обем на печат: 250 x 250 x 320 мм 
• Минимална височина на слоя:  20 микрона 
• Скорост на печат: До 2,5 л/ч 
• Лазер: CO2 лазер, 1 x 100W 
• Скорост на лазерно сканиране: 10 m/s 
• Газоснабдяване: N2 
• Материали: PI (полиамид), PTFE (политетрафлуоретилен)+ 
• Формат на материала: Полимерен прах 
• Цена: все още не е пусната 

  

http://www.spacecad.bg/
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MX Metal AM система WAAM на MX3D 
 

 

Новата MX Metal AM система на MX3D (Източник: MX3D) Източник: MX3D 

Ако вашата корабостроителница се нуждае от петтонно витло набързо, холандският 
производител на метални 3D принтери MX3D има решение. Неговата нова система MX 
Metal AM, която може да прави метални части с размери до 6 x 1,5 x 3,6 метра от 
всякакъв заваряем метал, е насочена към производителите в корабоплаването, 
енергетиката, петрола и газа, строителството и тежката промишленост. 

Всъщност навсякъде, където големите лети или ковани метални части са твърде скъпи 
и бавни за производство с традиционни методи, MX3D предлага алтернатива, която е 
не само по-бърза и по-евтина, но е с размерите на транспортен контейнер и може да 
се инсталира практически навсякъде. Системата MX Metal AM е система за адитивно 
производство на дъгова тел (WAAM), включваща съществуващата технология на 
MX3D с нов софтуер и аксесоари, които позволяват на клиентите да увеличат размера 
на своя метален WAAM 3D печат. За всички, които се възхищават на 3D отпечатания 
мост от неръждаема стомана на MX3D в Амстердам, вече можете да имате тази 
технология. 

Точно като по-малката система на MX3D, M1, MX е много адаптивен. Клиентите имат 
избор от източник на захранване и 8-осна индустриална роботизирана ръка с тежък 
режим на работа (ABB, Kuka). Роботизираните ръце се предлагат по ваш избор на 
обхват, полезен товар, сила и точност. „Няколко от нашите клиенти виждат 
възможности за прилагане на WAAM върху много по-големи части... за ускоряване на 
времето за изпълнение, намаляване на разходите и повторно производство на 
критични части“, казва Гийс ван дер Велден, главен изпълнителен директор на MX3D. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Адитивно производство с електродъга (WAAM) 
• Обем на печат: 6 x 1,5 x 3,6 m 
• Отпечатък на машината : 9,3 x 5,3 x 4,9 m 
• Точност: 0,05 мм 
• Скорост: 10 кг/ч 
• Материали: Всеки заваряем метал 
• Цена: >$500 000 

http://www.spacecad.bg/
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ProFluidics 285D на CADworks3D за смола 
 

 

(17 август 2023 г.) Канадският специализиран производител на 3D принтери и 
разработчик на 3D материали CADworks3D пусна най-новия си 3D принтер ProFluidics 
285D. Той използва DLP технология специално за производството на микрофлуидни 
устройства. 

През последните 8 години основният фокус на CADworks3D беше върху ускоряването 
на микрофлуидните изследвания. Със способността да отпечатва надеждно 100µm 
канали, казва компанията, ProFluidics 285D отговаря на нарастващото търсене на по-
малки функции за печат. Произведените устройства показват подобрена 
производителност, геометрична точност, оптична прозрачност и по-добър анализ на 
ламинарен поток. „С помощта на нашия материал цената на едно 5g устройство струва 
приблизително $2,05 – $2,55.“ 

 
 

Прозрачно микрофлуидно устройство, включващо 100 µm канали и 200 µm спирална 
намотка, която обгражда серия от камери. Отпечатано на ProFluidics 285D (Източник: 

CADworks3D). 
 
3D принтерът ProFluidics 285D поддържа различни техники като директен печат или 
формоване на копия на PDMS. 

http://www.spacecad.bg/
https://cadworks3d.com/285d_shop/
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Със своята разделителна способност от 28,5 µm, ProFluidics 285D може успешно да 
отпечатва характеристики със завъртане на 180 градуса, сложни змиевидни канали и 
други сложни геометрии.  

Технически характеристики и цена 

• Технология: Micro Digital Light Processing 
• Обем на печат: 110 x 62 x 120 мм 
• Минимална височина на слоя: 5 микрона 
• Материал: CADworks3D смола 
• Цена: все още не е пусната 

  

http://www.spacecad.bg/
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Airwolf 3D's Evo 2X FDM 
 

 

Evo 2X от Airwolf 3D (Източник: Airwolf 3D) Източник: Airwolf 3D 

(2 август 2023 г.) Airwolf 3D, базираният в Лас Вегас производител на 3D принтери, 
има за цел да задоволи нуждата на пазара от машина, базирана на по-голям формат с 
нишка, с новия си Evo 2X .  

Това е един от най-големите отопляеми 3D принтери — способен да работи с найлон, 
пълен с въглеродни влакна — който все пак ще се побере на работна маса и е на цена 
под $20K. „Откакто създадохме нашия бизнес през 2012 г., клиентите постоянно 
изискват по-големи принтери“, казва Ерик Волф, основател на Airwolf 3D. 

Досега обаче беше необходимо на компанията да преодолее предизвикателствата, 
които съпътстват разработването на по-големи отопляеми затворени принтери. „Само 
изискванията за захранване за производство на принтери, способни да създават пълно 
размерни части от ABS термо пластмаса, могат да бъдат плашещи“, казва Улф, 
отбелязвайки, че Evo 2X може да бъде включен в стандартен 110-волтов контакт. 
 
Технически характеристики и цена 

• Технология:  FDM 
• Обем на печат:  609.6 x 304.8 x 558.8 mm 
• Минимална височина на слоя:  40 микрона 
• Скорост:  80 mm/s 
• Размери на дюзите:  0,35 мм, 0,50 мм, 0,80 мм, 1,0 мм, 1,2 мм 
• Макс. температура на екструдера:  315 ℃ 
• Температура на камерата:  70℃ 

• Макс. температура на леглото:  160 ℃ 
• Материали:  ABS, въглеродни влакна найлон (PA), PET, PLA, ASA, PETG, + 
• Формат на материала:  нишка 
• Цена:  17 000 долара 

  

http://www.spacecad.bg/
https://airwolf3d.com/product/evo-2x-largest-commercial-3d-printer/
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PowerPrint FDM на KraussMaffei 
 
 

 

Новият PowerPrint от KraussMaffei има повече от 10 кубически метра обем на печат 
(Източник: KraussMaffei) 

(26 юли 2023 г.) С почти два пъти по-голям размер от почти всички останали напълно 
затворени отопляеми FDM 3D принтери на пазара, новият PowerPrint от KraussMaffei е 
проектиран за приложения от производство на форми и фасадни панели до тръби, 
фитинги и прототипни строителни части.  

Масивният обем на конструкцията 2 x 2,5 x 2 метра пасва на PowerPrint между 
широкоформатни FDM принтери и 3D принтери с роботизирана ръка. (За справка 
можете да поставите около 60 UltiMaker Method X в камерата на PowerPrint.) 
Комбинирайте размера с високотемпературен (400ºC) екструдер, отопляем слой 
(140°C) и отопляема (60ºC) вакуумна камера и този нов 3D принтер може да достави 
части от широка гама от термо пласти, включително ABS, въглеродни влакна подсилен 
найлон, ASA, TPU, PP и рециклирани опции. 
 
Технически спецификации 
 
• Технология:  FDM 
• Обем на печат:  2 x 2,5 x 2 m 
• Скорост:  30кг/ч 
• Размери на дюзите:  2-20 мм 
• Макс. температура на екструдера:  400 ℃ 
• Температура на камерата:  60℃ 

• Макс. температура на леглото:  140 ℃ 
• Материали:  ABS, въглеродни влакна найлон (PA), PET, PLA, ASA, TPU, PP,  
• Формат на материала:  Пелети 

  

http://www.spacecad.bg/
https://www.kraussmaffei.com/en/our-products/powerprint
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Omega I60 FDM на BCN3D 
 

 
 

Новият Omega I60 IDEX FDM 3D принтер на BCN3D (Източник: BCN3D) Източник: 
BCN3D 

(23 юни 2023 г.) Хората от производствения завод на Nissan в Испания може да са 
вдъхновението зад новата Omega I60 от BCN3D. Nissan прие другите 3D принтери на 
BCN3D, серията Epsilon, преди няколко години, за да произвежда приспособления, 
приспособления и всички видове инструменти за цеховете. По всичко личи, 
партньорството беше – и е – взаимноизгодно, но ако се вгледате внимателно в новата 
Omega, почти можете да видите Epsilon W50 в гащеризон. Omega I60 е по-голям, по-
здрав и има отопляема камера и легло за извършване на бърза работа (300 mm/s) с 
инструменти с прецизни размери в тежки материали, като найлон от въглеродни 
влакна. Има вградена сушилня за нишки, когато забравите да приберете материалите 
си и функция за лесна смяна на дюзите. 

BCN3D взе това, което потребителите харесаха в Epsilon — като независимите двойни 
екструдери (IDEX), XYZ автокалибриране и, да не забравяме, достъпната цена — и го 
укрепи в работен кон за цеховете. I60, който е платформа с отворен материал (без 
такси), ще се продава за малко над $20K, което го прави един от най-достъпните FDM 
с по-висока температура на пазара. Разглеждаме по-отблизо статията, свързана по-
долу: 

Технически характеристики и цена 
 

• Технология:  FDM 
• Механика:  Независими двойни екструдери (IDEX) 
• Обем на печат:  450 x 300 x 450 мм 
• Максимална температура на екструдера:  350ºC 
• Отопляема камера:  до 70ºC 
• Загрята легло:  до 120ºC 
• Минимална височина на слоя: 0,05 мм 
• Максимална скорост на печат:  300 mm/s 
• Цена:  22 000 долара 

  

http://www.spacecad.bg/
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Струйно нанасяне на материал Muse Wax на Solidscape 
 

 

Новият Solidscape Muse е струен принтер за 3D печат на бижута (Източник: Solidscape) 

 

(6 юни 2023 г.) Тъй като 3D принтерите се превръщат в стандартен инструмент в 
зъболекарските лаборатории, офисите на архитектите и бижутерските ателиета, 
ефективността и лекотата на използване са най-важните качества. Тези 
професионалисти са по-малко заинтересовани от коригиране на настройките на 
принтера и са по-фокусирани върху получаването на частта, която очакват постоянно.  

Компактен 3D принтер за восъчен модел с едно щракване, проектиран специално за 
бижутери, е точно това, което Solidscape казва, че клиентите му искат, така че 
разработиха своя най-малък и най-достъпен восъчен 3D принтер досега, Muse.  

Solidscape, компания от Prodways, големият френски промишлен производител на 3D 
принтери, вече предлага линия от прецизни восъчни принтери, насочени към 
търговските бижутери, търсещи голяма производителност, започвайки над $20 000 

На цена под $15 000, Muse е проектирана да осигури 3D отпечатване на восъчен 
модел в студио за бижута с всякакъв размер, според Solidscape. Той разполага с 
технология за струйно нанасяне на материали, подобна на по-големите машини 
Solidscape. 

Технически характеристики и цена 

• Технология:  струйна обработка на материали 
• Строителна площ:  76,2 x 76,2 x 47,7 mm 
• Височина на слоя:  25,4 микрона 
• Точност:  +/- 25,4 микрона – 127 микрона 
• Материали:  патентован восък, разтворим носител 
• Цена:  ~$15 000 
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XL FDM на UltiMaker 
 

 

Новият метод XL FDM на UltiMaker (Източник: UltiMaker) 

(23 май 2023 г.) Серията Method от 3D принтери за моделиране на разтопено отлагане 
(FDM) от Makerbot (сега наричан UltiMaker след сливането му през 2022 г.) е 
настолната машина за всеки, който се нуждае от надеждни разпечатки в материали от 
инженерен клас на достъпна цена (под $10k). 

Но сега новият Method XL, който предлага пет пъти по-голям обем на печат от 
предишните версии, като същевременно поддържа прецизността на печат, може да се 
обърне към нов клиент, каза вицепрезидентът на UltiMaker за продукта Йохан-Тил 
Броер пред All3DP. „Методът XL е по-скоро в пространството, където индустриалните 
принтери играят днес, привлекателен за по-зрял потребител“, казва Броер. 

UltiMaker е насочен към XL към компании, които искат да възприемат 3D печат, но 
може все още да нямат установен бизнес случай или пълната подкрепа от тяхната 
организация за инвестиране в шестцифрено индустриално решение. XL осигурява 
надеждността, материалите и лекотата на използване, за да помогне на компаниите да 
открият спестяване на разходи и да интегрират 3D принтиране в своите работни 
потоци и процеси, според UltiMaker. „Нашата мисия е да насърчим приемането на 
професионалния 3D печат“, казва Броер. „И един от начините да направите това е чрез 
разработване на много специфични за приложението решения. Така че ще видите 
повече от този вид мислене и тези видове продукти, излизащи от UltiMaker.“ 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Моделиране на разтопено отлагане (FDM) 
• Архитектура:  Двоен екструдер 
• Обем на печат:  305 x 305 x 320 mm 
• Екструдери:  2, със сменяеми печатащи ядра 
• Диаметри на дюзите:  0,4 мм 
• Температура на дюзата:  300 °C 
• Нагрята строителна плоча:  105 °C 
• Мин. разделителна способност на слоя:  100 mm 
• Сензорен екран:  5-инчов пълноцветен сензорен екран 
• Поддържани файлове:  STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG 
• Цена: 13 000 долара 
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Additec AMRC-P Metal DED 
 

Дигитален рендер на клетка за 3D печат Additec Performance AMRC-P DED (Източник: 
Additec) 

(20 май 2023 г.) Способността да се произвеждат солидни метални резервни части на 
или близо до точката на необходимост е обещание за няколко технологии за 
производство на добавки, които навлизат в петролната и газовата индустрия и сред 
военните, където оперативните спирания са изключително скъпи и сроковете за 
изпълнение на традиционните ковани резервни части са дълги. 

Въпреки че има няколко метода за бързо производство на големи метални 
промишлени части, малко са толкова малки или толкова бързи, колкото новата 
преносима клетка за роботи за адитивно производство от базираната във Флорида 
Additec.  

Performance AMRC-P (преносима клетка за робот за адитивно производство) е 
проектирана да може да се разгръща на места, където индустриалните метални 
резервни части са критични, като петролни полета, ядрени централи, мини и 
отдалечени фабрики. Отпечатъкът на клетката е само 2,29 x 2,74 x 3,23 метра (7,5′ x 9′ 
x 10,6′). 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Лазерна тел DED 
• Лазер:  1 x 6 kW фибро лазер 
• Височина на слоя:  0,8 – 1,2 мм 
• Скорост:  скорост на отлагане 4 кг/час 
• Обем на конструкцията:  2,29 x 2,74 x 3,23 метра (7,5′ x 9′ x 10,6′) 
• Изходен материал за тел:  0,8 – 1,2 mm желязо, никел, титан, мед, алуминиеви 

сплави 
• Екраниране:  локализирано (аргон или азот) 
• Инертна камера:  вакуум и аргон 
• Партньори за роботизирана ръка:  ABB, Fanuc, Kawasaki, Yaskawa 
• Цена:  499 000 долара 
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Minerva на Valcun - екструдиране с разтопен алуминий  
 

 

(15 май 2023 г.) Фламандската стартираща компания Valcun пуска 3D метален принтер 
за екструдиране на алуминий, наречен Minerva, вероятно на името на богинята на 
занаятите и изкуствата. Компанията вече приема предварителни поръчки, но все още 
не е обявена официална търговска наличност. 

Независимо от това, това е интересно развитие и вероятно принтер, който може да 
скочи на мястото, оставено отворено от излизането на Xerox от пазара за 
екструдиране на разтопен алуминий. Minerva не е близо до размерите на Xerox ElmX, 
но това наистина може да се изплати. По-малко, разгръщаемо, компактно решение за 
екструдиране на метал може да бъде ключът към приемането на тази технология. 

Принтерът позволява 3D печат с икономична телена суровина и позволява надвеси до 
70 градуса без необходимост от опорна конструкция. Valcun казва, че Minerva идва с 
отворен набор от параметри, отворени материали, отворено събиране на данни и 
отворена архитектура на дюзите. Въпреки че само алуминий 4008, 4043, 6061 и 6082 
са официално квалифицирани на машината, отворените настройки я правят 
привлекателна за всеки, който иска да експериментира с екструдиране на метал. 
Всъщност Valcun казва, че тяхната технология „отлагане на разтопен метал“ е 
независима от материала и нови материали като магнезий, мед, сребро, злато и 
стомана могат да бъдат добавени към портфолиото. 

Спецификации и цена 

• Технология: отлагане на разтопен метал 
• Вграден обем: 125 x 125 x 200 mm 
• Газова защита: аргон 
• Температура на дюзата: 700°C – 900°C 
• Температура на леглото: 400°C – 600°C 
• Височина на слоя: .5 мм 
• Изходна суровина: Тел 
• Цена: не е пусната 

http://www.spacecad.bg/
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XiP Pro Resin на Nexa3D 
 

 

(2 май 2023 г.) Производителят на промишлени 3D принтери Nexa3D пусна Pro версия 
на настолната машина със смола, която пусна в началото на 2022 г. XiP Pro е дори по-
бърз от оригиналния XiP, казва компанията. Освен това е по-голям и почти 10 пъти по-
скъп. Но в тази нова версия има много професионални функции, насочени към това да 
позволят на фирмите да печатат повече и по-бързо, без да жертват никакви фини 
детайли. 

Увеличавайки скоростта на печат от 18 вертикални см на час до 24 вертикални см на 
час, ZiP Pro може да произведе целия си обем (292 x 163 x 410 мм) за по-малко от два 
часа. Тази мярка е в основата на твърденията на компанията за драматично 
подобрена производителност. 

Но повече от скорост, тази нова Pro версия предлага няколко надстройки на други 
функции. Например, разделителната способност е още по-голяма, защото XiP Pro има 
LCD екран с разделителна способност 7K в сравнение с 4K на стандартния XiP. 

Екранът 7K има размер на пиксела от 46 микрона, който с технологията за анти-
алиасинг може да постигне качество на повърхността, което изглежда още по-фино. 

Технически характеристики и цена 

• Технология: Resin, LCD 
• Конструктивен обем:  292 x 163 x 410 mm или 19.5L 
• LCD резолюция:  7K (6480 x 3600) 
• Размер на пиксела:  46 микрона 
• Мин. Резолюция на печат:  25 микрона 
• Мин. Височина на слоя:  50 микрона 
• Размери на продукта:  622 x 447 x 895 мм 
• Софтуер:  NexaX Pro или NexaX Basic 
• Материали:  отворени, валидирани 19+ 
• Цена:  60 000 долара 

  

http://www.spacecad.bg/


Страница 38 от 45  www.spacecad.bg  

EP-M400 Metal LPBF на Eplus3D 
 

Новият EP-M400 от Eplus3D (Източник: Eplus3D) Източник: E-Plus3D 

(28 април 2023 г.) Eplus3D, водещ производител на метални, полимерни и пясъчни 3D 
принтери, добави нов метален 3D принтер към своето меню от 11 машини за лазерно 
сливане на прахово легло. Новият EP-M400, който разполага с променлива единична, 
двойна или четири лазерна конфигурация и 405 x 405 x 450 mm обем на изработка, е с 
размер по-малък от M450 на компанията, който има само двоен лазер. Другият 
четворен лазер на компанията е много по-големият M650. 

Заместник-генералният мениджър на Eplus3D, Енис Йост казва, че Eplus се стреми към 
сладкото място както по отношение на размера, така и на мощността. M400 е два пъти 
по-бърз от M450 (120 cm3 на час срещу 55 cm3 на час), но предлага размера и 
структурата за предно зареждане, които клиентите предпочитат. Ако сравнявате 
скоростта на машината с четири лазера, M400 е толкова бърз, колкото SLM Solutions 
SLM 500.  Eplus3D се надява, че M400 ще разшири приложението на многолазерен 
метален 3D печат в множество индустрии. Въпреки че компанията нарича M400 
навлизане в металния 3D печат, най-новата машина е пригодена за клиенти, които 
очакват да разширят бизнеса си чрез голям метален печат с четири лазерна мощност 
на по-ниска цена от машини с подобна технология (без споделяне на принтера Етикет). 

Технически спецификации 

• Технология:  Laser Powder Bed Fusion (LPBF) 

• Размери:  405 x 405 x 450 мм 

• Лазер:  1, 2 или 4 оптични лазера с мощност 500 W 

• Размер на лазерното петно:  80 – 120 µm 

• Максимална скорост на сканиране:  8 m/s 

• Дебелина на слоя:  20 – 120 μm 

• Материали:  Отворено. Титанова сплав, алуминиева сплав, никелова сплав, 
мартензитна стомана, неръждаема стомана, кобалтов хром, медна сплав и др. 

• Захранване с газ:  Ar/N₂ 
• Софтуер:  Eplus3D EPHatch 

• Цена:  все още не е налична 
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CBAM 25 за въглеродни влакна 
 

 
 

Новият 3D принтер CBAM 25 от въглеродни влакна и полимер на Impossible Objects 
(Източник: Impossible Objects) 

(24 април 2023 г.) Impossible Objects пуска нов 3D принтер от композитни въглеродни 
влакна , наречен CBAM 25 машина, който според него позволява изключително бързо 
производство на големи количества. 

CBAM означава адитивно производство на базата на композитни материали, което е 
вид технология за ламиниране на листове, която използва листове от карбон или 
фибростъкло с дълги влакна. Върху всеки лист парче от детайла се отпечатва с 
термична течност, след което се покрива с полимерен прах, като PEEK или найлон 12. 
Слоевете се подреждат, след което се нагряват до точките на топене и се 
компресират. Чрез механичен или химичен процес несвързаните части на листа се 
отстраняват, разкривайки крайната част. 

Наред с части и инструменти за голямо разнообразие от индустрии, технологията 
CBAM се използва за създаване на части за производство на електроника и процес на 
запояване. „С композитни материали с висока производителност, като PEEK от 
въглеродни влакна, CBAM 25 произвежда части с по-добри съотношения на якост към 
тегло в сравнение с алуминия и по-добри температурни характеристики от 
конвенционалните материали“, според Impossible Objects. 

CBAM 25 е почти 7 пъти по-бърз от фирмения CBAM 2 3D принтер с по-голям обем на 
изработка. 

Технически спецификации 

• Технология: Ламиниране на листа 
• Обем на печат:  457 x 449 x 101 мм 
• Скорост на печат:  11 000 cm 3 / час 
• Минимална дебелина на стената:   2 мм 
• Дебелина на слоя: 50-60 микрона 
• Цена: TBD 
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NextDent LCD1 на 3D Systems 
 

 

Базовият принтер за стоматологични кабинети, NextDent LCD1, от 3D Systems 
(Източник: 3D Systems) Източник: 3D Systems 

(13 март 2023 г.) 3D Systems, една от най-големите компании за 3D печат в света с 
огромно портфолио от машини и материали, току-що пусна своя най-малък 3D 
принтер, NextDent LCD1, за да участва съвместно с Международното дентално 
изложение в Кьолн, Германия. С размери приблизително колкото капкова 
кафемашина, този полимерен 3D принтер може да стои удобно на плота на всеки 
стоматологичен кабинет. 

Компактният отпечатък, комбиниран с основна работа със сензорен екран, прави този 
принтер привлекателен за малки операции, които искат да навлязат в стоматологичния 
3D печат, за да произвеждат малки обеми части, като форми, тави, водачи, пълни и 
частични протези, шини и дълготрайни временни изделия.  
 
NextDent LCD1 има за цел да „ускори приемането на адитивното производство като 
част от работния процес на всеки зъболекар и да предостави възможности за 
подобряване на изживяването на пациента“, казва компанията. 
 
Технически спецификации 

• Технология: LCD 
• Обем на печат:  128 x 80 x 140 мм 
• Размер на машината:  271 (Ш) x 292 (Д) x 416 (В) mm 
• Размер на пиксела:  49 μm 
• Дължина на вълната на принтера:  405 nm 
• Скорост на печат:  4,5 см/час. 
• Материална система:  смоли NextDent / отворена платформа 
• XY Резолюция:  49 μm 
• Дебелина на среза:  30 – 150 μm 
• Дължина на вълната на смолата:  385 ~ 405 mm 
• Цена: $6,000 – $8,000 (оценка на All3DP) 
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ST-01 на Structo за смоли 
 

Стоматологичните 3D принтери ST-01 и ST-32 от Structo (Източник: Structo) 

(23 февруари 2023 г.) Базираният в Сингапур Structo, производител на дентални 3D 
принтери, представи новите ST-01 и ST-32 на конференцията за дентална 
лаборатория LMT Lab Day в Чикаго. Машината за маскирана стереолитография (MSLA) 
е предназначена за цифрово производство с висока производителност в средни до 
големи стоматологични и ортодонтски лаборатории, казва компанията. Особено 
интересни са скоростта на машините и полу автоматизираният дизайн за производство 
на светлини на прозрачни модели за подравняване. 

ST-01 има голям обем на изграждане и пропускателна способност от девет прозрачни 
модела за подравняване на всеки 15 минути. В съчетание с работния процес за 
последваща обработка без разтворители на Structo можете да имате готови части за 
термо формоване за 30 минути, казва компанията. ST-32 позволява непрекъснато 
отпечатване на ясни модели на подравнител с минимален труд, като елиминира 
няколко ръчни стъпки.  

Тази автоматизация позволява на зъботехническите лаборатории да изпълняват 
задачи за печат след работно време, връщайки се на следващия ден в списание с 
отпечатани модели, готови за следващата фаза в процеса на производство на 
уреди. При пиков капацитет ST-32 ще може да отпечата до 24 листа EZrelease за осем 
часа, без да е необходима намеса на техник. И двете единици се очаква да бъдат 
налични през 2023 г. 

Технически спецификации 
 

• Технология: LCD, наричана още маскирана стереолитография (MSLA) 
• Обем на печат: 221 x 129 x 200 мм 
• Скорост на печат:  
• Разделителна способност: 4920 x 2880 (5K) 
• Минимална височина на слоя:   50 микрона 
• Цена: TBD 

  

http://www.spacecad.bg/
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J3 DentaJet Material Jetting на Stratasys 
 

Стоматологичен многоматериален 3D принтер J3 DentaJet на Stratasys (Източник: 
Stratasys) 

(15 февруари 2023 г.) Stratasys, гигант в полимерния 3D печат, представи 3D 
принтера J3 DentaJet . Този принтер за много материали от начално ниво позволява на 
зъболекарските лаборатории да произвеждат много точни смесени приложения в една 
тава едновременно. J3 е по-малка версия на популярния J5 DentaJet на компанията, но 
не разполага с всички функции на J5. Например, той печата в три материала плюс 
поддържащи материали в сравнение с петте материала на J5, но има същия обем на 
изграждане. 

3D принтерът J3 DentaJet включва биосъвместими смоли (прозрачни, твърди и 
гъвкави). Може да създава смесени части за модели на корони и мостове, 
имплантология (модел, хирургически водачи и маски на венците) и ортодонтски 
модели, всички в едно и също задание за печат. Неговата голяма кръгла тава за 
изграждане и високоскоростен режим могат да помогнат на лабораториите да 
мащабират и увеличат изхода. PolyJet, собствената струйна технология на Stratasys, 
втвърдява отпечатаните части по време на процеса на печат, минимизирайки 
последващата обработка. 

Без да уточнява скоростта на печат, Stratasys казва, че J3 може да отпечата до 37 арки 
за подравняване за 3 часа и 13 минути. J3 DentaJet се оперира и управлява чрез 
GrabCAD Print, софтуера на Stratasys за рационализиране на работния процес на 
подготовка за печат. Новият принтер се очаква да бъде доставен през март. 
 

Технически спецификации 

• Технология: струене на материал 
• Обем на печат: 140 x 200 x 190 мм 
• Минимална височина на слоя: 18 микрона 
• Материали: цветна смола, биосъвместима смола, поддържащ материал 
• Цена: ~$50 000 

  

http://www.spacecad.bg/
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ProJet MJP 2500W Plus на 3D Systems за бижутерия 
 

3D Systems ProJet MJP 2500W Plus за висококапацитетно производство на восъчни 
шарки за бижута (Източник: 3D Systems) 

(14 февруари 2023 г.)  Гигантът производител на 3D принтери 3D Systems току-що 
пусна нов 3D принтер с висока разделителна способност, специално за восъчни 3D 
отпечатани модели на бижута с голям капацитет. 

ProJet MJP 2500W Plus се рекламира като носещ нова скорост и прецизност при 
отливането с восък, предоставяйки 100 % модели за отливане на восък за 
часове. Гладките модели за отливане от чист восък изискват по-малко довършителни 
работи, казва компанията, което също намалява отпадъците от благороден метал. 

3D принтерът ProJet MJP 2500W Plus включва нова функция, която компанията нарича 
„ZHD печат“, вероятно за висока разделителна способност по ос Z, която осигурява по-
добра вертикална разделителна способност без увеличаване на потреблението на 
восъчен материал. 

Когато се използва като част от всеобхватното решение MultiJet Printing на 3D Systems 
за отливане на бижута, включващо ProJet MJP 2500W Plus, восъчни материали VisiJet 
и софтуер 3D Sprint, клиентите са в състояние бързо и последователно да генерират 
микро-детайл, прецизност, 100% восъчно жертвено отливане модели за производство 
на бижута с голям капацитет. ProJet MJP 2500W Plus е наличен сега.  

Технически спецификации 

• Технология: струйно нанасяне на материали на основата на смола, наречено 
MultiJet Printing (MJP) 

• Вграден обем: 294 x 211 x 144 мм 
• Скорост на печат: 69 cm3/час 
• Разделителна способност: 8 µm (Z) 
• Минимална височина на слоя: 8 µm 
• Материали: 100% восък 
• Цена: $70 000 – $85 000 (оценка на All3DP) 

 
 
 
 

http://www.spacecad.bg/
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Елитна микро смола на B9Creations 
 

 
Микро 3D принтер B9 Creations B9 Elite Series (Източник: B9 Creations) 

(7 февруари 2023 г.) B9Creations е производител на 3D принтери със смола, 
специализиран в приложения с висока разделителна способност за различни 
индустрии, включително бижута, медицина и създаване на прототипи. Новият Elite 
Micro представлява първия опит на компанията в микро 3D печатането, което те се 
стремят да направят достъпно, тъй като това е една от машините с по-ниска цена, 
която може да постигне 10-микрона височина на слоя и 20-микро резолюция. 

DLP технологията на Elite Micro предлага оригинален размер на пиксела от 20 микрона 
с микромащабни характеристики, като дебелини на стените до 30 микрона и отвори до 
100 микрона, за доставяне на микрочасти с производствено качество, казва 
компанията. Смолите включват прозрачни, инженерни и дизайнерски смоли, но 
принтерът може да използва и материали на трети страни или да накара B9Creations 
да разработи персонализирана смола за вас. 

B9 Elite Micro печата с набор от смоли, включително HD Slate с висока детайлност, HD 
Clear смола и Robust – ABS/PC смола от инженерен клас. Slate е създаден за много 
детайлни, микромащабни компоненти и без z-bleed, частите имат ясни детайли, казва 
компанията. Частите с прозрачна смола могат да бъдат направени напълно прозрачни 
с полиране или покритие. Elite Micro е отворен и за материали на трети страни или 
клиентите могат да работят с B9Creations за разработване на персонализирана смола. 

Машината се доставя с две вани за смола, бутилка смола от 1 кг, комплект за 
довършителни работи и фабрична помощ при дистанционно стартиране.  

Технически спецификации 

• Технология: Resin Digital Light Processing (DLP) 
• Обем на печат: 38,4 x 21,6 x 127 мм 
• Скорост на печат: 1 – 7 мм/час 
• Разделителна способност: <20 µm 
• Минимална височина на слоя: 10 µm 
• Материали : B9 Material Suite (HD Slate, HD Clear, ABS/PC) и отворен за 

материали на трети страни 
• Дължина на вълната:  385 nm 
• Цена: 30 000 долара 

  

http://www.spacecad.bg/
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UltiMaker S7 Pro FDM 
 

 
 

Utlimaker S7 е надстройка на S5 с няколко нови функции, включително по-добро 
разпределение на топлината и нова камера в камерата (Източник: Ultimaker)  

 
(24 януари 2023 г.) Въпреки че UltiMaker правеше постоянни актуализации на своя 
водещ професионален FDM, S5, още от стартирането му през 2016 г., беше крайно 
време за нова версия. Разбира се, новият S7 е 90% S5, но подобренията наистина ще 
имат значение в надеждността, последователността и точността. S7 не е заместител 
на S5, но включва подобрения, които според компанията са насочени към нейните 
професионални „потребители с опит“. 

Ние навлизаме в всички нови технически подробности в нашия ексклузивен чат с 
главния технически директор на UltiMaker Мигел Калво в статията, свързана по-долу, 
но накратко, S7 има по-добър контрол на температурата, актуализирано ниво на 
леглото и вграден вентилатор и филтър. 

Технически спецификации 

• Технология: Моделиране на разтопено отлагане (FDM) 
• Вграден обем: 330 x 240 x 300 mm 
• Скорост на печат: 69 cm3/час 
• Температура на дюзата: 180-280 °C 
• Нагрята строителна плоча: 20-140 °C 
• Мин. разделителна способност на слоя: 20 микрона с дюза 0,25 mm 
• Екран: 4,7-инчов пълноцветен сензорен екран 
• Поддържани файлове: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG 
• Шум при работа: < 50 dB 
• Цена: $8,000 – $9,000 

http://www.spacecad.bg/

